DATI DI PROGETTO

STAGIONATURA

INUMERO PROGRESSIVOLOCALE (R
[DENOMINAZIONELOCALE .. STAGIONATURA
IDIMENSIONI . 10x12.6x48 m
|SUPERFICIEINPIANTA ... 126 m°
VOLUME ... 6048 m’
TEMPERATURAINTERNA 1016 __°C__
[UMIDITA'INTERNA . 15885 % ______
TIPOPRODOTTO. . ... FORMAGGIO
[STOCCAGGIOPRODOTTO ... 50000 Kg
[ TEMP. INGRESSO /USCITAPRODOTTO 1410 °C__
[ROTAZIONE GIORNALIERAPRODOTTO . . . 23 %
CELLA

INUMERO PROGRESSIVOLOCALE 2
IDENOMINAZIONE LOCALE ... CELLAFRIGO
[DIMENSIONI .. 59x126x3.5 m______
SUPERFICIE INPIANTA 7434 m"
VOLUME . 26019 m’
TEMPERATURAINTERNA A4 _°C_____
TIPOPRODOTTO . .| FORMAGGIO
|STOCCAGGIOPRODOTTO ... 15000 Kg
 TEMP. INGRESSO /USCITAPRODOTTO . ... 85 _°C___
ROTAZIONE GIORNALIERA PRODOTTO 10 %




LOCALI LAVORAZIONE

[INUMERO PROGRESSIVOLOCALE 3
[DENOMINAZIONE LOCALE PORZIONATUA
[DIMENSIONI 5.6x4.2x3.5 m
[SUPERFICIEINPIANTA 2352 m"
\VOLUME .83 m
TEMPERATURAINTERNA 256 °C___
[UMDITA'INTERNA 2 % .
IN°PERSONE PRESENTI. (I
STAGIONATURA

NUMERO PROGRESSIVOLOCALE 4
[DENOMINAZIONE LOCALE STAGIONATURA
DIMENSIONI 3.9x6.5x3.5 m
|SUPERFICIEINPIANTA 25385 m®
VOLUME o ......8875 m
TEMPERATURAINTERNA 616 _°C___ .
UMIDITA'INTERNA 75188 %
TIPOPRODOTTO. FORMAGGIO -
[STOCCAGGIOPRODOTTO 4000 Kg
 TEMP. INGRESSO AUSCITAPRODOTTO 10/8__ °C___ .
ROTAZIONE GIORNALIERA PRODOTTO 10 %




UMIDFCATORE

CASSONETTO: UMIDIFICATORE
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AGGIUNTE RETI DI PROTEZIONE SU
RICAMBI ARIA E SOSTITUZIONE
PLENUM MANDATA LOCALE (1)
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