

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N.LTO03202 UFFICIO PROVINCIALE DI LATINA

VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA. ** PROPRIETARIO

## CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO

ARTICOLATO
FABBR/TIPO DYNAPAC COMPACTION EOUIPMENT AB CC122D
OMOLOGAZ OLO1129MOE04BMI TEL 60118092
LATINA $25 / 01 / 17 \quad$ P. IL DIRETTORE . 1

CODICE AGENZIA $>6604<$

DATA RICHIESTA 24/01/17

*     * ATTREZZATURE * *

RULLO COMPRESSORE A VIBRAZIONE
MOT DEUTZ A.G. F2L 2011 CODE CE22.5A TEMPI 4 G N. CIL. 02 CILINDR 01554 POT.MAX KW 022.5 GIRI 2950 SILENZ APPR DYNAPAC 359163 DB. CONTR 093
LUNGH 02.495 LARGH 1.310 SBALZO ANT . 0.370 POST 0.410 MASSE KG =TARA 02780 PORTATA NON ATTA COMPL 002780
RIMORC MASSA MAX 01440 ASSE 02 VEL MAX 08.1
PNEUMATICI RULLO METALLICO (DIAMETRO 680 MM$) \mathrm{L}=1200$ ) M ANT. E POST.
FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE. OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE OUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ, DATA I IMM 28/04/05 MARCA OP 04LT902392 DEL 24/01/i IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.


DATA RICHIESTA $24 / 01 / 17$
M.O.SEM. A TELAIO ART.-RULLO COMPRESSORE A VIBRAZIONECONFORME ALLA DIRETTIVA $97 / 68 / C E$ FASE II CAT. D (WM). MASSA $=2780 \mathrm{KG}$ CON SERBATOIO ACQUA. EMULSIONI. E GASOLIO PIENI.

Mod. TT 811


